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Funcionalidades do produto 



Funcionalidades da configura^ao padrao 

As funcionalidades do Small Form Factor HP Compaq podem variar 
de acordo com o niodelo. Para obter uma lista completa do hardware e 
software instalados no computador. execute o utilitario de diagnoslicos 
(iiiclui'do apenas nalguns modelos). As instru^oes parautiliza^ao deste 
utilitario sao fornecidas no Manual de Resolugao de Prohiemas no 
CD Docftmenia^ao e Diagnosticos. 

O computador Small Form Factor tambem pode ser iitihzado numa 
configura^ao Tower. Para obter mais informa^oes, consulte a sec^ao 
"Utilizar o computador Small Form Factor numa orientagao Tower" 
neste manual. 




Conf}guro<;ao Small Form Factor 
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Funcionalidodes do produfo 



Componentes do painel frontal 

A coniiguragEo da unidade pode variar de acordo com o modelo. 




Componentes do painel frontal 


O Indicador luminoso de aclividade 


O Coneclor do microfone 


da unidade de disquetes 




9 Unidade de disquetes 


O Ficha para auscultodores 


® Indicador luminoso de actividade 


® Portas USB (Universol Serial Bus) (2) 


da U'"idadc do Iciturn oplicn 




O Botao de ejec^ao de disquetes 


® Indicador luminoso de aclividade 




da unidade de disco rigido 


@ Unidade de leilura oplica [unidade 


O indicador luminoso de compuiador 


de CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 


Irgado 


DVD+R/P.Wou CD-RW ■■DVD Combo) 




® Bolcio de ejec^aa da unidade de leitura 


O Botao de alimenta^ao com dois estados 


optico 




^ Alguns modelos nao induem umo unidade optica ou de disquetes. 
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Componentes do painel posterior 




Componentes do painel posterior 


• Conedor do cobo de alimenta^ao 




Conector de rede RJ-45 


© ^ Conector de rato PS/2 fverde) 


e £L 


Conector paralelo 


@ IM) Conedor de leclado P5/2 (roxo) 


© Q 


Conedor do monilor 


O *^ USB [Universal Serial Bus) 


® V 


Conedor de safdo de linha para 
dispositivos de 6udio alimentados 
(verde) 


O lOioi Conector s6rie* 


• -J 


Conedor de entrada de linha 

oudio fazul) 



A disposigao e o numero de coneclores pode variar de acordo com o modelo. 



O conector do monilor no placo de sisfema 6 desadivado, quondo for instalada no computador 
uma pbca grdfica PC! Express. 

Se estiver instalada uma placo gnfifica ADD2, os conedores na placo de sistema podem ser 
utilizados simultaneamente, Pode ser necess6rio olteror algumas defini^oes no Compufer Setup 
para utilizar ambos os conectores. Para obter mais informa';&es sobre a Boot Order (Ordem 
de Arronque), consulte o Manual do Utilifdrio Compufer Setup (flO) no CD DocumenfagOo 

e Diognosticos. 

*Um segundo conector serie opcional esta disponivel o partir da HP. 
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Funcionalidodes do produfo 



Teclado 




Componentes do teclado 


• 


Teclas de fun^cSo 


Excculam fun^oes especiais, de acordo com a aplica<;Qo 
de soflware utilizada. 


@ 


Teclas de edi^ao 


Incluem as seguintes teclas: Insert, Home, Page Up, Delete, End 

e Page Down. 


« 


Indicadores 
luminosos de estado 


Indicam o estado do compulodor e dos definic^oes do teclado 
(Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock). 




Teclado num^rico 


Funcionom como as teclas de uma calculadona. 


e 


Teclas de setas 


Sao utilizadas paro navegor em documentos ou sites no Web. 
Estas teclos permitem a deslocacao para a csquerda, direita, 
cima e baixo, utilizando o tcclodo cm vcz do roto. 




Teclas Ctrl 


Utilizadas em conjunlo com ouira tecla; o resultado depende 
do opIico^Oo que estd a ser utilizodo. 


e 


Tecia de aplica^ao* 


Utilizodo (tol como o botao direito do rato) para obrir menus 
de conlexto numo aplica^ao do Microsoft Office. Poderd executor 
outras funcocs noutras oplico^oes de softwore. 




Teclas do logolipo 
do Windows* 


Utilizada para abrir o menu Iniciar no Microsoft Windows, 
E utilizodo em conjunto com outras teclas paro executor 
outras fun^^oes. 


e 


Teclas Alt 


Utilizadas em conjunto com outro tecla; o resultado depende 
da aplica^ao que ostd o ser utilizada. 


*Teclas disponiveis em delerminadas regioes. 
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Tecia do logotipo do Windows 

Utilize a tecla do logotipo do Windows em coEijuiito com outras teclas 
para executar deteiminadas fim^oes disponfveis no sistema operative 
Windows. Consulte a sec^ao "Teclado" para identificar a tecia do 
logotipo do Windows. 



Fun^des da tecla do logotipo do Windows 


Tecla do logofipo do Windows 




Apresenta ou oculta o menu Iniciar. 


Tecla do logotipo do Windows - 


hd 


Apresenia o ombienle de Irabalho. 


Tecla do logotipo do Windows - 


h m 


Minimiza lodas os aplica<;oes aberlas. 


Shift + leda do logolipo do 
Windows + m 




Anula 0 op^oo Minimizar lodas. 


Tecla do logotipo do Windows - 


h e 


Abre o pasta O meu computodor 


Tecla do logotipo do Windows - 


h* 


Inicia a funcionalidade de localiza^ao de documentos. 


Tecla do logotipo do Windows - 
Ctrl + f 


h 


Inicia o funcionalidade de locolizo^ao 
de computodores. 


Tecla do logotipo do Windows - 


hFl 


Inicia a Ajudo do Windows. 


Tecla do logotfpo do Windows - 


hi 


Bloqueio o computador, se esle esliver ligado a 
urn dominio de rede ou permile mudar de ulilizador, 
se nao esliver ligado o um dominio de rede. 


Tecla do logotipo do Windows +- r 


Inicia a caixo de dialogo Executar. 


Tecla do logotipo do Windows - 


h u 


Inicia o Gestor de utilitarios. 


Tecla do logotipo do Windows - 
Tabulacdo 


h 


Acliva 0 botao seguinte da barra de tarefos. 
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Funcionalidodes do produfo 



Fun^oes especiais do rato 

A maioria das aplica^Oes suporta a utilizatao do rato. As fun^oes 
atribuidas a cada botSo do rato dependem da aplica^ao que estiver 
a utilizar. 

Localiza^ao do numero de serie 

Cada computador tem urn numero de serie exclusivo O localizado no 
lado esquerdo e um numero de ID do produto ® localizado na tampa 

superior Tenha estes iiumems coiisigo quando contactar o service de 
apoio ao clieiite para obter assislencia. 




Localizagdes do nOmero de s4ne e da tD do produfo 
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Actualiza^oes de hardware 



Funcionalidades de assistencia 

Este compulador iticlui funcionalidades que facilitam a actualiza^ao 
e a assistencia. Nao sao necessarias quaisquer ferramentas pai"a a 
maioria dos procedimentos de instala^ao descritos neste capftulo. 

Avisos e cuidados 

Antes de efectuar actualiza^oes, leia atentamente todos avisos, 
cuidados e instru^oes aplicaveis incluidos neste manual. 

AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos cousados por cheque eledrico 
e/oLT superficies quentes, certifique-se de que desliga o cobo de alimenta^ao 
da tomada de parede e que deixa os componentes internos do sjstema 
arrefecer antes de tocar neles. 




A AVISO: Para redu^ir o risco de cheque eledrico, incendio ou danos 
no equipamenio, nao ligue coneclores de telecomunicogoes/lejefone 
aos receptaculos do placo de rede (NIC). 



A 



CUIDADO: A electricidade eslalica pode danificar os componentes 
eleclronicos do computador ou do equipamento opcionaL Antes de iniciar 
estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua electricidode 
estatica locando brevemente num obieclo metalico ligodo d terra. Consulte 
o Apendice D, "Descarga eleclrostotica" desle manual para obter mais 
informa<;oes sobre como evitar descargos eleclrostdticas. 



A CUIDADO: Quando o computador esta ligodo numa fonte de olimentagao 
CA, exisle sempre tensdo no placa de sistemo. Antes de abrir o computador, 
deve desligar o cabo de alimentocoo da respecfiva fonte para evitor 
danificar a placa de sistema. 
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Acfualizagoes de hardware 



Utilizar o computador Small Form Factor numa 
orienta^ao Tower 

O compulador Small Form Factor pode ser utilizado numa orieiita9ao 
Tower ou Desktop. Para utiliza-lo na orienta^ao Tower, coloque o 
computador sobre o lado direito, conforme mostrado na ilustra^ao 
abaixo. 



Certifique-se de que deixa, pelo menos, 10,2 cm (4 polegadas) 
de espa^o livre em redor de todos os lados do computador. 
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Desbloquear o Smart Cover Lock 



O Sman Cover Lock e uma funcionalidade opcioiial e so esta 
^^"^ disponivel nalguns modelos. 



O Smart Cover Lock consiste de uma fechadura da tampa controlada 
por software, atraves da palavra-passe de configura^ao. Esle bloqueio 
impede o acesso riao auloiizado aos coiiiponentes internos. O computador 
e foniecido com o Smart Cover Lock desbloqueado. Para obter mais 
informa^oes sobre o bloqueio Smart Cover Lock, consulte o Manual 
de Gestdo do Desktop no CD Documentagao e Diagnosticos. 

Utilizar o Smart Cover FoilSafe Key 

Se activar o Smart Cover Lock e nao conseguir introduzir a palavra- 
passe para desactivar o bloqueio, sera iiecessaria uma Smart Cover 
FailSafe Key para abrir a tampa do computador. Necessitara da chave 
para aceder aos comporientes internos do computador, em qualqiier 
uma das seguintes situa^des: 

■ Falha de corrente 

■ Falha no arranque 

■ Falha num compoiiente do PC (por exemplo, processador ou foiite 
de alimenta^ao) 

■ Esquecimento da palavra-passe 

(^^^ A Smart Cover FailSafe Key e uma ferramenta especializada 
disponibilizada pela HP. Previna-se; encomende esta chave 
antes de necessitar dela. 



Para obter uma FailSafe Key: 

■ Contacte um revendedor ou fornecedor de services autorizado da 
HP. Encomende a pe9a 1 66527-00 1 para a chave tipo Inglesa ou a 
pe^a 166527-002 para a chave de parafusos. 

■ Consulte o site da HP na Web (www.hp.pl) para obter infonna^oes 
sobre encomendas. 

■ Consulte os numeros niencionados na garanlia ou no manual 
Ntimeros de Tele/one de Assislencia no CD Documentagao 

e Diagnosticos. 
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Actualizat^oes de hardware 



Para abrir a tampa do computador com o Smart Cover Lock fechado: 

1 . Desligue o computador atraves do sistema operativo em seguida. 
desligue todos os disposilivos exteriios. 

2. Desligue o cabo de alimentagao da tomada electrica e todos os 
dispositivos externos. 

3. Utilize a FailSafe Key para retirar o parafuso inviolavel O que 
prende o Smart Cover Lock. 

4. Empurre. para cima e para Iras, o bra^o metalico que se encontra 
era redor dos ventiladores da grelha @, paja libeitar o Smart 
Cover Lock do chassis. 




Retirar o parafuso da Smart Cover Lock 

5. Retire a tampa do coraputador. Consulte ''Retirar a tampa do 
computador." 

Para voltar a instalar o Smart Cover Lock, fixe-o na posi^ao correcla 
com o parafuso inviolavel. 
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Retirar a tampa do computador 

Para retirar a tampa do computador: 

L Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setup para o desbloquear, 

2. Desligue o coniput:tdor atraves do sistema operativo e, em seguida, 
desHgue todos os dispositivos externos. 

3 . Desligue o cabo de alimeiita^ao da tomada electrica e do computador, 
e todos OS dispositivos extemos. 

ACUIDADO: Anfes de r^tiiora tampo do compulador^ assegure-se de que ele 
estd desligado e que o cabo de olimento^do estd desligodo da tomada 
el6ctrica. 

4. Prima os botoes nos lados esquerdo e direito do computador 9, 

fa^a deslizar para a frente a tampa do computador ate ela parar 9 e, 
em seguida, levante-a e retire-a do chassis. 




Refirar a tampa do computador 
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Acfualizagoes de hardware 



Recolocar a tampa do computador 

Para voltar a colocar a tampa do computador, alinhe as patilhas com 

as raiihuras no chassis e. em seguida, fa^a deslizar completamente a 
tampa na direc^ao do chassis ate ela encaixar. 




Recolocar a tampo do computador 

lnstala9ao de Memdria Adicional 

O computador 6 fomecido com 2 modulos de memoria incorporada 

duplos (DIMMs) de memoria de acesso aleatorio dinamica e smcrona 
com velocidade de transfereiicia dupla (DDR2-SDRAM). 

DIMMs 

Os sockets de memoria na placa de sistema podera ser preenchidos 
com ate quatro DIMMs padi^o. Estes sockets de memoria sao 
preenchidos com, pelo menos, um DIMM pre-instalado. Para obter o 
suporte maximo de memoria, pode preencher a placa de sistema com 
ate 4 GB de memoria coniigurados em modo de canal dupio de alto 
desempenho. 

DIMMs DDR2-SDRAM 

Para o funcionamento adequado do sistema, os DIMMs 
DDR2-SDRAM devem: 

■ Ser de 240 pinos, padrao na industria 

■ Ser PC2-4200 533 MHz sem buffer 

■ Ser DIMMs DDR2-SDRAM de 1,8 volts 
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Os DIMMs DDR2-SDRAM tambem devem: 

■ Suportar Latencia 4 CAS (CL = 4) para DDR2/533 MHz 

■ Conter as infonna^oes obrigatorias de JEDEC SPD 

Alem disso, o computador suporta: 

■ Teciiologias de memoria nao-ECC de 256 Mbit, 5 12 Mbit e 1 Gbit 

■ DIMMs de lado simples e de lado duplo 

■ DIMMs construidos com dispositivos DDR de x8 e \16; os 
DIMMs construidos com SDRAM de x4 nao sao suportados 



(^s. O sistema nao funcionara se instalar DIMMs nao suportados. 



Ocupar sockets DIMM 

O sistema funcionard automaticameTite no modo de canal simples, 

canal duplo Assimetrico ou Intercalador de canal duplo de maior 
desempeiilio. dependendo do modo como os DIMMs estiio instalados. 

■ 0 sistema funcionara em modo de canal simples se os sockets 
DIMM estiverem ocupados apenas num canal. 

■ O sistema funcionara em modo de canal duplo Assim^trico 

se a capacidade total de memoria dos DIMMs no Canal A nao 
for igiial a capacidade total de memoria dos DIMMs no Canal B. 

■ 0 sistema nao funcionara no modo Intercalador de canal duplo de 
maior desempenho se a capacidade total de memoria dos DIMMs 
no Canal A for igual a capacidade total de memoria dos DIMMs 
no Canal B. No entanto, a largura do dispositivo e tecnologia 
podem variar entre os canais. Por exemplo, se o Canal A for 
ocupado com dois DIMMs de 256 MB e o Canal B for ocupado 
com um DIMM de 512 MB, o sistema funcionara no modo 
Intercalador. 

■ Em qualquer modo, a velocidade maxima de funcionamento 
e detenninada pelo DIMM mais lento instalado no sistema. 
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Existem qiiatro sockets de DIMMs na placa de sistema, com dois 
sockets por canal. Os sockets estao identificados como XMMl, XMM2, 
XMM3 e XMM4. Os sockets XMMl e XMM2 ftmcionam no canal A 
de memoria. Os sockets XMM3 e XMM4 funcionam no canal B de 
memoria. 




Localiza0es dos sodcets de DIMMs 



Item 


Descrlffio 


Cor do socket 


O 


Socket de DIMMs XMMl , Canal A 


Preto 




Socket de DIMMs XMM2, Canal A 


Branco 


« 


Socket de DIMMs XMM3, Canal B 


Preto 


o 


Socket de DIMMs XMM4, Canal B 


Branco 
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Instalar DIMMs 



ACUIDADO: Os sockets dos modulos de memoria lem contactos metdlicos 
douradoa. Quando adualizar a memoria, e importonte utilizar m6dulos 
de memoria com conloclos meldlicos dourados poro evitor a corrosoo 
e/ou oxida(;ao, resultonte do conJocIo entre metois incompotiveis. 



ACUIDADO: A electricidade eslotico pode donificor os componenJes 
eleclronicos do computador ou dos plocos opcionois. Antes de inicior 
estes procedimentos, cerlifiqvje-se de que descorrego lodo o sua electricidode 
estotico tocando brevemente num objecto metalico ligado d terra. Consulte 
Apendice D, "Descargo eleclrostdtico" para obter mais informa^oes. 



ACUIDADO: Quando manusear urn modulo de memoria, tenho cuidodo 
para ndo tocor nos contactos. Poderia, desse modo, donificor o modulo. 



1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setiip para o desbloquear. 

2. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em 
seguida, desligue todos os disposilivos externos. 

3. Desligue o cabo de alimentagao da tomada electrica e desligue 
OS cabos dos dispositivos externos. 

4. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador.'' 

5. Localize os sockets do modulo de memoria na placa de sistema. 

A AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais cousodos por superficies 
quentes, deixe os componentes intemos do sistemo arrefecer ontes de Ihes 
tocor. 
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Acfualizagoes de hardware 



6. Abra ambos os trincos do socket do modulo de meraoria O e, em 
seguida, iiisira o modulo de memoria no socket ®. 




Instalar um DIMM 

Um modulo de meraoria so pode ser instalado de uma forma. Faca 
correspoiider a ranhura do modulo com a patilha do socket de memoria. 



Para o obter o maior desempenho, ocupe os sockets de modo que a 

capacidade de memoria do Canal A seja igual a capacidade de memoria 
do Canal B. For exemplo, se tiver um DIMM pre-instalado no socket 
XMMl e se estiver a instalar umsegundo DIMM, recomendamos que 
instate um DIMM com a mesma capacidade de memoria no socket 
XMM3 ou XMM4. 



7. Carregue no modulo para o encaixar no socket, certificando-se de 
que o modulo esta completamente inserido e bem fixo. Certifique-se 
de que os trincos estao fechados ©, 

8. Repita os passos 6 e 7 para os m6dulos adicionais que pretenda 
instalar. 

9. Volte a colocar a tampa do computador. 

10. Ligue o cabo de alimenta^ao e o computador. 

11. Se costuma bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer 
Setup para voltar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor. 

O computador reconhece autoraaticamente a memoria adicional, 
na primeira vez que ligar o computador. 
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Instalar uma placa de expansao 

O computador possui duas ranhuras de expansao Pd que suportam 

uma placa de expansao de ate 17.46 cm f6,875 polegadas) de 
comprimeiito. 0 computador tainbem tem uma ranhura de expansao 
PCI Express xl e uma ranhura de expansao PCI Express xl6. 

As ranhuras PCI e PCI Express suportam apenas placas de baixo 
perfil, excepto se uma placa elevatfiria opcicmal estiver instalada. 
A placa elevatoria opcional suporta duas ranhuras PCI padrao de 
altura compieta. Se a placa elevatoria estiver instaiada, a ranhura 
de expansao PCI Express xI6 esta inacessivel. 




UK:QlizQ0es das ranhuras de expansao 

Item DescH^do 

O Ranhura de expansao PCI 

9 Ranhura de expansao PCI 

O Ranhura de expansao PCI Express x1 6 

9 Ranhura de expansao PCI Express xl 



Pode instalar uma placa de expansao PCI Express xl. x4. x8 ou xl6 

na raiiliLira dc expansao PCI Lixpiv^s \ 1 6. 
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Para instalar uma placa de expansao: 

1. Se tivei" bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setup para o desbloquear. 

2. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em seguida, 
desligue todos os disposilivos externos. 

3. Desligue o cabo de alimenta^ao da tomada electrica e desligue os 
cabos dos dispositivos externos. 

4. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 

5. Identifique a ranhura onde pretende inserii' a placa de expansao. 

6. Liberte o fecho de retengao da tampa da ranhura que prende as 
tampas das ranhuras PCI, levantaiido a patilha verde no triiico 
e rodando-o para a posi^ao de aberto O. 

7. Retire a tampa da ranhura fazendo-a deslizar para cima e para 
fora ®. 
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8. Instale a placa de expansao fazendo deslizar a placa sob o trinco 
de reteii^ao da tampa da ranhura em seguida, prima a placa 
para a encaixar na ranhura na placa de sistema. 

Ceitifique-se de que nao arrauha outros componeiites no chassis 
quando mstalar uma placa de expansao. 




insiahr uma placa de expansOo 

9. Coloque tiovamente 0 trinco de fixa^ao da tampa da ranhura 
na posigao original, para fixar a placa de expansao. 

10. Ligue OS cabos externos a placa instalada, se for necessario. Ligue 
OS cabos interaos a placa de sistenia, se for necessario. Se a placa 
necessitar de audio, ligue o cabo de audio no conector na placa 
de sistema identificada como ~'Aux" (localizada na direc^ao da 
extretnidade da placa do sistema, sob o compartimento da fonte 
de alimenta^ao). 

1 1 • Volte a colocar a tampa do computador. 

12, Ligue o cabo de alimenta^^ e o computador, 

13. Se cosUima bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer 
Setup para voltar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor. 
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14. Reconfigure o computador, se for necessario. Consulte o Manna! 
do UiUUdrio Compnfer Seiup (FJO) no CD Documenta^'do 
e Diagnoslicos para obter instru^oes sobre a utiliza^ao do 
Computer Setup. 

Quando instalar unia placa de expansao, certifique-se de que o suporte 
^^^^ metaJico na placa desliza na ranhura na parte posterior do compulador 
em seguida, prima firniemente a placa para encaixar correctametite 
todo o conector na ranhura da placa de expansao. 



ACUIDADO: Todas as ranhuras de placos de expansao na parte posterior 
do computador devem confer uma placa de expansao ou uma tampa da 
ranhura, para urn orrefecimenJo adequado dos componentes inlernos durante 
o funcionamento. 



Retirar uma placa de expansao PCI Express x16 

Para retirar uma placa de expansao PCI Express xl6: 

1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setup para o desbloquear. 

2. Desligue o computador atraves do sistema operativo e. em seguida, 
desligue todos os dispositivos externos. 

3. Desligue o cabo de alimenta^ao da tomada electrica e desligue os 
cabos dos dispositivos externos. 

4. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador." 

5. Liberte o fecho de reten^ao da tampa da ranhura. na parte posterior 
do computador, que prende as tanipas das ranhuras PCI, levantando 
a patilha verde no trinco e rodando-o para a posi^ao de aberto. 
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6. Puxe o brago de reten^ao na parte posterior do socket de expansao 
PCI Express x 1 6 e mova cuidadosamente a placa para a fretite 
e para tras, ate os conectores se desencaixarem do socket. Puxe, 
para cima, a placa de expansao a partir do socket e. em segiiida, 
retire-a do chassis. Certifique-se de que nao arraiilia a placa nos 
oulros componentes. 




Refirar vtno placa de expansao PCt Express xl 6 
1. Guarde a placa numa embalagem anti-estatica. 

8. Se nao estiver a instalar uma nova placa de expansao, instale 
uma tampa de placa de expansao para tapar a ranhura aberta. 

9. Coloqiie novamente o triiico de fixagao da tampa da ranhura na 
posi^ao original, para fixar as placas de expansao e a tampas das 
respectivas ranhuras. 

10. Volte a colocar a tampa do computador. 

11. Ligue o cabo de alimenta^^ e o computador. 

12. Se costuma bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer 
Setup para voUar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor. 

ACUIDADO: Todos os ranhuras de plocos de expansao no parle posterior 
do computador devem conler uma placa de expansao ou uma iampa do 
ranhura, para urn arrafedmento adequodo dos componentes intemos durante 
o funcionamento. 
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Instalar unidades adicionais 

O compulador tern dois compartimentos de unidade externos. Quando 
instalar unidades adicionais, siga estas directrizes: 

■ A unidade de disco rigido Serial ATA (SATA) principal devera ser 
ligada ao controlador SATA principal na placa de sistenia (azu! e 
idenlificado como P60 SATA 0). Ligue a segunda unidade de disco 
rigido SATA ao conti"olador SATA secundario na placa de sistema 
(branco e identificado como P61 SATA 1 ). A HP nao suporta a 
liga^ao de unidades de disco n'gido SATA e de 3,5 polegadas no 
mesmo sislema. 

■ Ligue OS dispositivos de expansao ATA (PATA) paralelo. como 
unidades de leitura optica, de baiida IDE e Zip, no controlador 
PATA (identificado como P20 PRIMARY IDE) utilizando urn 
cabo padrao de 80 condutores. 

■ Instale os parafusos-guia para assegurar que a unidade fica 
correct a men te alinhada e instalada no respectivo compaitimento. 
A HP forneceu parafusos-guia suplementares (quatro parafusos 
padrao 6-32 e quatro parafusos metricos M3) instalados na parte 
frontal do chassis, sob a tampa do computador. A unidade de disco 
rigido utiliza parafusos padrao 6-32. Todas as outras unidades 
utilizam parafusos metiicos M3. Os parafusos metricos fornecidos 
pela HP tem a cor preta e os paiafusos padrao a cor prateada. 

ACUIDADO: Para evitar a perda de trabalho e danos no compulador ou 
na unidade: 

■ Se esliver a inserir ou a retirar uma unidade de disco rigido, encerre o 
sistema operativo corredamenle e, em seguida, desligue o computador. 
Nao retire a unidade de disco rigido enquonto o computador esliver 
ligado ou no modo de suspensao. 

■ Antes de manusear a unidade, assegure-se de que deacarrego toda a suo 
electricidade estatico. Enquonio estiver a manuseor o unidade, evite 
tocor no conector. Poro obter mais informacoes sobre como evitar 
danos provocados pela electricidade estdtico, consulle o Apendice D, 
"Descarga elect rostotica" 

■ Manuseie a unidade com cuidado; nao o deixe coir 

■ Nao oplique forgo excessivo quando estiver a inserir a unidode. 

■ Evite expor a unidade de disco rigido o liquidos, lemperoturas extremas 
ou produtos que tenhom compos mogneticos como, porexempio, 
monitores ou colunos. 

■ Se a unidade liver de ser enviado por correlo, embrulhe-o num invofucro 
de protecgoo com bolhos de ar ou de oufro tipo iguolmente eficaz e 
identifique o pacote como sendo "Frdgil; Manuseor com cuidado". 
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Localizar posi^ao das unidades 




Posli^QO das unidades 



O Com po rli mento da unidode de 
de 3,5 polegadas, inlerna 


disco rfgido padrOo 


® Compartimento da unidade de 
de leilura optico 


5,25 poiegadas para unidades 


® Compartimento da unidade de 
disquetes de 1,44 MB mostrad' 


3,5 poiegadas (Unidade de 



*Se o computodor liver inslolodo uma unidade de disquetes de 

1 ,44 MB, ele ser6 configurado com urn painel de ur>idade de disquetes 

(PN 360 1 89-00 1 ), como moslrado na iluslra^ao. Se o computador 
tiver urn comparti mento de unidade de 3,5 poiegadas vozio 
(PN 358797-001), serd instalado um painel vazro. Se ncSo tiver uma 
unidade nesia ranhura, pode inslalar um disposilivo dc 3,5 poiegadas 
(como uma unidade de disqueles, unidade de disco n'gido ou 
unidade Zip] posterlormente. Mo entanto, para instalar um dispositivo 
de 3,5 polegodos diferenle dumo unidode dc disquctcs ou de disco 
rigido, deve encomendar um painel de disposilivo de 3,5 poiegadas 
(pe^a 358796-001). 

Para verificar o tipo, tamanho e capacidade dos dispositivos de 
armazenamento instalados no computador, execute o Computer Setup, 

Consiilte o Manual do Utilifdrio Computer Setup (FIO) no CD 
Documentagao e Diagndsticos para obter mais informa^oes. 
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Retirar uma unidade de leitura optica 

ACUIDADO: Todos os supodes de dados amoviveis devem ser retirados dos 
unidades anies de retirar a unidade do compulador. 



Uma unidade de leitura optica e uma unidade de CD-ROM, 
CD-R/RW. DVD-ROM, DVD+R/RW ou CD-RW/DVD Combo. 



Para retirar uma unidade de leitura optica: 

1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setup para o desbloquear. 

2. Desligue o computador atraves do sistema operative e, em seguida. 
desligiie todos os dispositivos externos. 

3. Desligue o cabo de alimenta^ao da tomada electrica e desligue 
OS cabos dos dispositivos externos. 

4. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador.'^ 

5. Rode o compartimento de unidades para a posi^ao vertical. 
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7. Rode o compartimento de iinidades para tras e para baixo, 
relativamente a sua posigao normal. 




Rofa^Qo pora boixo do comparfimenh de unidades 



ACUIDADO; Tenha cuidodo para ndo entalar qualquer caba ou fio quando 
rodar o com parti mento de unidades para baixo. 
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8. Prima a patiiha verde de retencao da utiidade O. locaiizada na 
parte lateral da unidade para desencaixar a unidade do respeclivo 
compartimento. Enquanto prime a patiiha de retencao da unidade, 
fai;a deslizar a unidade para a frente, levantando-a e retirando-a 
do respectivo compardmenlo ®. 




Roii''or o unidade dc Ic'ifvro opfica 



Parii voltar a colocar a unidade de leitura optica, inverta o procedimento 
utilizado para a letirar. Qiiando recolocar a unidade. utilize os quatro 
parafusos da unidade antiga iia nova. Os parafusos substituem os trilhos 
da unidade. 
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Retirar uma unidade de disquetes 

ACUIDADO: Todos os suportes de dados amoviveis devem ser retirados dos 
unidades anies de retirar a unidade do compulador. 



A unidade de disquetes esta localizada sob a unidade de leitura optica. 
Para reliiar a unidade de disquetes: 

1 . Siga o procediniento descnto na sec^ao acima, "Retirar uma unidade 
de leitura optica,'' para retirar a unidade de leitura optica e aceder 
a unidade de disquetes. 

2. Desligue os cabos de alimenta^ao e de dados da parte posterior 
da unidade de disquetes. 




Desligar os cabos da unidade de disquetes 
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3. Prima a patiiha verde de retencao da utiidade localizada 
iia parte lateral da unidade de disquetes, para desencaixar 
a unidade do respectivo compartimento, e fa^a deslizar a 
unidade aproximadamente 6 mm (1/4 de polegada) ®. 




Desencaixar a unidade de disquetes 
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4. Levante a parte posterior da unidade de modo a que os parafusos 
da guia posterior iibertem a parte superior do compartimento 
de unidades O. A medida que a unidade e levantada, desliza 
autoniaticamente para a frente at6 se soltar do compartimento 
de unidades @. 




Roii''or o unidodc dc d'lsqijc^cs 



Para recolocar a unidade de disquetes, inverta os procedimentos 
de remogao, certificando-se de que faz deslizar primeiro os parafusos 
da guia frontal para o compartimento e, em seguida, rode para baixo 
a parte posterior da unidade e fa^a-a deslizar para tras ate ela encaixar 
na respectiva posi9lto. 



Quando recolocar a unidade, utilize os quatro parafusos da unidade 
antiga na nova. Os parafusos substituem os tri&ios da unidade. 
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Instalar uma unidade de leitura optica opcional 

Para instalar uma unidade de leitura optica opcional: 

1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setup para o desbloquear. 

2. Desligue o computador alraves do sistema operative e, em seguida, 
desligue todos os disposilivos externos. 

3. Desligue o cabo de alimenta^ao da tomada electrica e desligue os 
cabos dos dispositivos externos. 

4. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a lampa do 
computador." 

5. fnstale dois parafusos metricos M3 iios orifi'cios inferiores de 
cada lado da unidade. A HP fornece quatro parafusos-guia M3 
adicionais na parte frontal do chassis, sob a tampa do computador. 
Os parafusos-guia metricos IV13 tem a cor preta. 

ACUIDADO: Utilize opena^ parafusos de 5 mm como gulas. Parafusos de 
comprimento superior podem danificar 05 componentes internos do unidade. 



Quando substituir a unidade, utilize os quatro parafusos-guia metricos 
M3 da unidade aiitiga na nova. Os parafusos substituem os trilhos da 
unidade. 
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6. Coloque os parafusos-^^llia na unidade nas ranhuras J no 

compartimento da unidade O. Em seguida, fa^a deslizar a unidade 
na direc<^ao da parte posterior do computador O ate ela encaixar 
no local. 




instahf a unidade de leitura dptica 
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8. Ligue o cabo de dados na placa de sistema. 

9. Ligue OS cabos de alimenta^ao e de dados na parte posterior 
da unidade de leitura optica. 




Ugor OS cabos de olimenfagao e de dodos 
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10. Rode o compartimento de unidades para tras e para baixo, 
relativamente a sua posi^ao normal. 




Rofo^Qo para baixo do comparfimenfo de unidades 

ACUIDADO: Tenha cuidado paro nao entalar quolquercabo ou fio quondo 
rodar o comportimento de unidades para baixo. 

1 1 . Voile a colocar a tampa do computador. 

12. Ligiie o cabo de alimentagao e o computador. 

13. Se costuina bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer 
Setup para voltar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor. 

O sistema reconhece automaticamente a unidade e reconfigura 
o computador. 

ACUIDADO: Durante a repara^cto do computador certifrque-se, durante 
o processo de remonlogem, de que os cobos esloo colocados nos locals 
adequados. A coloca(;ao incorreda dos cabos pode daniiicar o compulador. 
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Actualizar a unidade de disco rigido SATA 



A HP tiao suporta a liga^ao de unidades de disco ngido SATA 
^ e de 3,5 polegadas no mesmo sistema. 



Retirar e substituir a unidade de disco rigido principal 



Certifique-se de que faz uma copia de seguran^a dos dados existeiites 
na unidade de disco ngido aiitiga antes de a retirar, de modo a poder 
instalai' os dados na nova unidade. 



A unidade de disco n'gido pre-instalada de 3.5 polegadas esta localizada 
sob a fonte de alinienta^ao. Para retirar e substituir a unidade de disco 
rigido: 

1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, reinicie o computador 
e execute o Computer Setup para o desbloquear. 

2. Desligue o computador atraves do sistema operativo e. em seguida, 
desligue todos os dispositivos externos. 

3. Desligue o cabo de alimenta^ao da tomada electrica e desligue 
OS cabos dos dispositivos externos. 

4. Retire a tampa do computador. Consulte "Retirar a tampa do 
computador.'' 
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6. Remova o grampo de seguran^a (se instalado) que prende a parede 
posterior do chassis na foiile de aliinenta^ao. 
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7. Rodeocompartimetitodafonte de alimenta^aopara a posi<^ao vertical. 
A unidade de disco rigido esta locaiizada sob o compartiinento da 
fonte de alimenta^ao. 




Levantar o compartimento da fonte de atimentagao 



Manuai de Rekr^ncio de Hardware 



www.hp.pt 



2-33 



Acfualizagoes de hardware 



8. Desligue o cabo de alimetitagao O e o cabo de dados ® da parte 
posterior da unidade de disco rigido. 




Desligar o cabo de dados e de alimentat;ao da unidade de disco 
rigido 
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9. Puxe a patiiha verde de bloqueio da unidade faga deslizar a 
unidade de disco rigido na direc^ao da parte frontal do computador 
em seguida, levante a unidade e retire-a do compartimento ®. 





Refirar a unidade de disco rigido 

10. Para instalar uma unidade de disco rigido, inverta o procedimento 
acima descrito. 



Se o sislema tiver apenas uma unidade de disco rigido SATA, deve 
ligar o cabo de dados no conector azul idenlificado como P60 SATA 0 
na placa de sistema, para evitar probletnas no desempenho da unidade 
de disco rigido. 



Quando substituir a unidade de disco n'gido. utilize os quatro parafusos 
da unidade antiga na unidade nova. Os parafusos substituem os trilhos 
da unidade. Para retirar e reinstalar os parafusos-guia, necessitara de 
uma chave de parafusos Torx T-15. A HP foniece quatro parafusos- 
guia padrao 6-32 adicionais na parte frontal do chassis, sob a tampa 
do computador. Os parafusos-guia padr^ 6-32 tern a cor prateada. 
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Se substituiu a unidade de disco rfgido principal, insira o CD Restore 
Plus!^ para restaurar o sistema operative, os controladores de sistema 
e/ou quaisquer outras aplica^oes pre-instaladas no computador. Siga 
as itistru^oes no manual fornecido com o CD Restore Ffusf. Quando 
o processo de restauro estiver coiicluido, reinstaie os ficheiros de que 
efectuou copia de seguran^a antes de subslituir a unidade de disco rfgido. 



Instalar uma unidade opcional no Compartimento 
de unidade de 3,5 polegadas 

Dependendo da configura^ao do computador, o compartimento 
de unidades de 3,5 polegadas na parte frontal do computador pode 
ser configurado com uma unidade de disquetes ou pode estar vazio. 
O tipo de painel que cobre o compartimento da unidade dependerd 
da coniiguragao original do computador. 

Se o computador nao tiver sido configurado com uma unidade 
de disquetes, pode instalar um dispositivo de 3,5 polegadas, como 
uma unidade de disquetes ou de disco rfgido, no compartimento. 



0 tipo de painel que necessita dependera do tipo de dispositivo 
que tenciona instalar. Se estiver a instalar uma unidade de disquetes, 
precisa instalar urn painel de unidade de disquetes (pe^a 360189-001). 
Se estiver a instalar uma unidade de disco rigido, precisa instalar um 
painel vazio (pe^a 358797-001). Se estiver a instalar um dispositivo 
de 3,5 polegadas diferente duma unidade de disquetes ou de disco 
ngido, precisa instalar o painel de dispositivo de 3,5 polegadas 
(pe^a 358796-001). Para encomendar o painel adequado quando 
reconfigurar o computador, contacte um revendedor ou fomecedor 
de servi^os autorizado da HP. 



2-36 



www.hp^pt Manual de Rekr^ncia de Hardware 



AcfuQlizQr;6es de hardware 



O com parti men to de 3,5 polegadas esta localizado sob a unidade 
de ieitura optica. Para instalar iima imidade no compartimento 
de 3,5 polegadas: 



Instale os parafusos-guia para assegiirar que a unidade fica correctainente 
^^^^ alinhada e instalada no respectivo compartimento. A HP forneceu 

parafusos-guia suplementares (quatro pai"afusos padrao 6-32 e quatro 
parafusos metricos M3) inslalados na parte frontal do chassis, sob 
a tampa do computador. A unidade de disco rigido uliliza parafusos 
padrao 6-32. Todas as oiUras unidades ulilizam parafusos metricos M3. 
Os parafusos metricos M3 fornecidos pela HP tem a cor preta e os 
parafusos padrao 6-32 a cor prateada. 



1. Siga o procedimento descrito na sec^ao "Retirar uma unidade de 
Ieitura optica" paia retirar a unidade de Ieitura optica e aceder ao 
compaitimento de unidades de 3,5 polegadas. 

2. Segure a unidade inclinada com os parafusos-guia posteriores 
sobre o compartimento e fa^a deslizar a unidade para tras. de 
raodo que os parafusos-guia frontais deslizem para as raiihuras 
J no compartimento de unidades. 




instalar uma unidade de disco rigido no compartimento 
de 3,5 polegadas (unidade de disco rigido mostrada) 
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3. Aliiihe os parafiisos-guia posteriores com as ratihuras J posteriores 
no compartimento de unidades, e prima na parte posterior da 
unidade O e, em seguida, fa^a dedizar a unidade para Iras ate 
ela encaixar no local ®. 




Instolor umo unidade dc disco rigido no corrtporfimenfo 
de 3,5 polegodos (unidade dc disco rigido mosirada) 

4. Ligue OS cabos de alimenta^ao e de dados na parte posterior 
da unidade. Se estiver a instalar uma segunda unidade de disco 
rigido, ligue a outra extremidade do cabo de dados no conector 
branco da placa de sistema ideiiEificado como P61 SATA 1. 

5. Recoloque a unidade optica. 
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6. Retire o painel da unidade. premindo as duas patilhas num lado 
do painel frontal vazio maior O e retiraiido o painel da unidade 
do painel frontal maior @. 



O tipo de painel depeiidera da configura^ao do computadon 




Retirar o painel da unidade (painet da unidade de disquetes mostrado) 
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7. Rccnloqiic o paliicl rotiraOo cnii"nin'Li]ulc> o ate ciicaixa]'. 



0 tipo de painel que necessita dependera do tipo de dispositive 
que esta a instalar. Se estiver a instalar uma uiiidade de disquetes, 
precisa instalar um painel de unidade de disquetes (pe^a 360189-001). 
Se estiver a instalar uma unidade de disco rigido, precisa instalar um 
painel vazio (pei^a 358797-001) como mostrado na ilustra^iio abaixo. 
Se estiver a instalar um dispositivo de 3,5 polegadas difereiite duma 
unidade de disquetes ou de disco rigido, precisa instalar o painel de 
dispositivo de 3,5 polegadas (pe^a 358796-001). Para encomendar 
o painel adequado quando reconfigurar o computador, contacte um 
revendedor ou fomecedor de servi^os autorizado da HR 




hstalar um pa 'mel de unidade (painel vazio para unidade de disco 
rigido mostrado) 

8. Volte a colocar a tampa do computador. 

9. Ligue o cabo de alimentat^ e o computador. 

10. Se costuma bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer 
Setup para voltar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor. 
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Especifica^oes 



Certifique-se de que deixiu pelo meiios. 10.2 cm (4 polegadas) 
de espa90 livre em redor de todos os lados do computador. 



HP Compaq Small Form Factor 



DImensdes do computador 

Altura 

Largura 

Profundidade [a profundidade aumenta se o 
computador estiver equipado com urn suporte 
de seguran<;a do porta) 

Peso aproximado 

Intervolo de temperotura 

Ugado 

Desligado 

Humidode relativo (sem condenso^do) 

Ugado 

Desligado (38,7 de temperotura mdximo, 
term6metro molhado] 

Altitude mdxima (sem pressurlzpfao) 

Ugado 
Desligado 



3;95 polegadas 10,3 cm 
13,3 polegadas 33,78 cm 
14,9 polegadas 37,85 cm 



21 lb 



9,53 kg 



50'a95°F 10°a35"C 
-22^0 140 -30'a60°C 



1 0-90% 
5-95% 



10-90% 
5-95% 



10,000 p6s 3.048 m 
30.000 p6s 9.144 m 



A lemperatura de funcionamento 6 reduzjda em 1,0 °C por cada 300 m (1 .000 p^s) a\6 aos 

3.000 m f 1 0.000 pes] acima do nfvel da 6q\jo do mor, sem incidendo diredo dos roios solores. 
A loxa maxima de olteracao e 1 0 ^C/Hr Olimrle superior podero ser frmrfado pefo tipo e numero 
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HP Compaq Small Form Factor (Continua<;ao) 



Fonle de allmenta^o 

Intervalo de tensc^o de utiliza^do'* 
Gatna de tensOo nominal 
Frequdncia de linha nominal 
PotSncIa de safda 

Corrente de entroda clossificado (m6xima)* 
Dissipaf fio de color 

Mdximo 
Tfpico (ponado) 



115 V 

90-264 V CA 
100-240 VGA 
50-60 Hz 
240 W 



230 V 

90-264 VGA 
100-240 VGA 
50-60 Hz 
240 V^ 



5A@100VGA 2,5A@200VCA 

1260 BTU/hora 31 8 lg<al/hora 
340 BTU/hora 86 kg<al/hora 



*Este sistema utiliza uma fonte de alimenta0o de fador de potencia acfiva. Desta forma, 
o sistema em conformidade com as nomias CE para uiiliza^ao nos poises do Uniao Eun^peia. 
A fonte de olimenta^ao de factor de potdncia activa tomb^m possui a vontagem de noo 
necessitar de qualquer intemiptor de selec^cSo do intervalo de tenscSo de entrado. 
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Substituir a bateria 



A bateria foriiecida com o computador fornece energia ao relogio 
em tempo real. Quando substituir a bateria, utilize uma equivalente 

a origiiialmente itistalada no computador. O computador e fomecido 
com uma bateria redoiida e achatada de litio de 3 volts. 

A dura^ao da bateria de li'tio pode ser aiimeiitada atraves da liga^ao 
do computador a uma tomada CA activa. A bateria de litio so e 
utilizada quando o computador NAO estS ligado a alimenta^ao CA. 



A AVISO: O compulador conlem uma baleria inlerno de dioxido de mangan^io 
de htio. Existe o hsco de incendio e de quelmaduras, se a bateria nao for 
adequadamente monuseada. Para reduzir o risco de ferimentos pessoais: 

■ Nao tente recarregar a bateria. 

■ Nao a exponho o temperoturos superiores o 60 (1 40 "F). 

■ Nao a desmonte, esmogue, fure^ coloque os conJactos exteriores 
em curto-circuito nem a deite fora sobre fogo ou dgua, 

■ SubstilLra a bateria apenas pelo pe^ de substitui^do HP indicada 

para este produto. 



ACUIDADO: Antes de substituir a baterio, e importante criar uma c6pia de 
seguranga das defini<;5es do CMOS do compulador. Ouondo a bateria 
for retirado ou subslilulda, as defini^oes do CMOS serao limpos. Consulte 
o Manual do Ufihtdrio Computer Setup (FlOJno CD Documenlagdo e 
Diagndsticos poro obter informogoes sobre a cria^do de cdpias de 
seguran^a das deiini^oes do CMOS. 



As pilfnis, baterias e ocumuladores nao devem ser deitados fora juntamente 

com o lixo domestico. Utilize para o efeito a rede de pontos de redclogem 
pOblica ou devolva-os a HP, oos parceiros autorizodos ou oos ogentes da HP. 
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Substituir a bateria 



ACUIDADO: A electricidode estdtica pode donlficar os componentes 
electr6nicos do compufador ou do equipamento opcional. Antes de inidar 

esles procedimentos, cerlifique-se de que descarrega loda a sua eledricidade 
estaliCQ tocando brevemente nom objecto metallco ligado d terra- 



in Setiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup 
para desbloquear e desactivar o Smart Cover Sensor. 

2. Desligue o computador atraves do sistema operativo e, em 
seguida, desligue todos os dispositivos extemos. Desligue 
o cabo de alimenta^ao da tomada electrica e desligue os 
cabos dos dispositivos extemos. Em seguida, retire a tampa 
do computador. 

Podera ser necessario retirar uma placa de expansao para aceder 
a bateria. 

3. Localize a bateria e o respectivo suporte na placa de sistema. 

4. Depeiidendo do tipo de suporte da bateria iia placa de sistema, 
siga as instru^oes a seguir apresentadas para substituir a bateria. 

Tipo 1 

a. Levaiite a bateria do suporte. 




Retirar umo bateria rcdonda c ochoiodo (Tipo 1) 

b. Faga deslizar a bateria de substitui^ao ate a posigao correcta, 
com o lado positivo virado para cima. 0 suporte da bateria 
fixa automaticamente a bateria na posi^ao correcta. 
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Tlpo 2 

a. Para libertar a bateria do suporte. aperte o grampo metalico 
que fixa a extremidade da bateria. Quando a bateria saltar, 
retire-aO. 

b. Para inserir a bateria nova, fa9a deslizar uma extremidade 
da bateria de substitui^ao para baixo da aba do suportc. com 
o lado positive virado para cima. Prima a outra extremidade 
ate o grampo fixar a outra exiremidade da bateria ®. 




Retirar e substituir uma batetia redonda e achatada (Tipo 2) 
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Substituir a baferia 



Tlpo 3 



a. Puxe o grampo O que segura a bateria, e retire-a 

b. Insira a nova bateria e coloque o grampo na posi9ao inicial. 



Retirar uma bateria redonda e achatada (Ttpa 3} 



[^:. Apos a substituigao da bateria, siga os passos a seguir apresentados 



para concluir este procedimento. 



5. Volte a colocar a tarapa do computador 

6. Ligue o cabo de alimetita^ao do computador e Hgue o computador. 

7. Reponha a data e hora, as palavras-passe e outras configura^oes 
especiais do sistema utilizando o Computer Setup. Consulte o 
Manual do Utilitdrio Computer Setup (FlO) no CD Documenta^ao 

e DiagiwsHcos. 

8. Se costuma bioquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer 
Setup para voltar a bioquear e activar o Smart Cover Sensor. 
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Fechaduras de seguran^a 



Para obter informa^oes sobre as funcionalidades de seguran^a de dados, 
^^^^ consulte o Manual do Uiilifdrio Compuier Setup (FJO) e o Manna/ 
de Gesiao do Desktop tio CD Dociimenlagao e Diagndsiicos e o 
HP Manual do Geswr de Segunm^'a ProfecfTools (nalgiins modelos) 
em www.hp.com. 



Instalar uma fechadura de seguran^a 



As fechaduras de seguranga abaixo apresentadas e nas paginas 
seguintes podem ser utilizadas para proteger o computador. 



Cadeodo de cabo 
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Cadeado 




instalar urn cadeado 



Fechadura do grampo do chassis universal 
Sem cabo de seguran^a 

L Coloque os cabos do teclado e do rato aOraves da fechadura. 
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Fechoduras de seguranga 



Com cabo de seguran^a 

1 . Prenda o cabo de seguran^a enrolando-o em redor de um 

objecto fixo. 



2. Coloque os cabos do teclado e do rato alraves da fecbadunt 
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3. Fixe a fechadura ao chassis utilizando o parafuso fomecido. 




4, Insira a extreinidade do pino do cabo de segin aiica na fechadura O 
e empurre o botao para fechar a fechadura ® para fechar a fechadura. 
Para abrir a fechadura, utilize a chave fornecida. 
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D 

Descarga electrostatica 



Uina descarga de electricidade estatica proveiiiente de um dedo ou de 
outro condutor pode danificar placas de sistema ou outros dispositivos 
sensfveis a electricidade estatica. Este tipo de danos pode reduzir a 
vida util do dispositivo. 

Prevenir danos resultantes de descargas 
electrostaticas 

Para prevenir os danos resultantes das descargas electrostaticas, adopte 
sempre as seguintes medidas de preven^ao: 

■ Evite 0 contacto com as maos, transportando setnpre os dispositivt© 
nos recipientes de protec^ao contra a eleclricidade estatica. 

■ Mantenha as pci,^a^ electro static atnente sensiveis nas respectivas 
caixa ate se enconirareiii em locals electrostaticameiite seeiiros. 

■ Coloque as pe^as nuina superficie iigada a terra antes de as retirar 
dos seus recipientes. 

■ Evite tocar nos pinos, condutores ou circuitos. 

■ Assegure-se de que esta devidamente ligado a terra sempre que 
tocar num componente ou aparelho sensivel a electricidade estatica. 
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Descarga ehctrosfdfico 



Metodos de liga^ao a terra 



Existem \inos metodos para estabelecer uma liga^So a terra. Utilize 
um ou mais dos seguintesm6todosquandomanusearoumstaLarpe9as 

electrostaticameiite sensiveis: 

■ Utilize uma pulseira ligada por um cabo de terra a uma esta^ao de 
Irabalho ligada a terra ou ao chassis do computador. As pulseiras 

sao flexfveis com um mmimo de 1 megaohm +/-10% de resistencia 
iios fios de terra do coiidutor. Para uma correcta liga^ao a terra, 
coloque a pulseira justa e bem colada a pele. 

■ Utilize pulseiras de tomozelo, de p6s ou de botas nas esta^Ses 
de trabalho em pe. Utilize as pulseiras em ambos os pes quando 
estiver de pe sobre soalhos condutores ou tapetes dissipadores. 

■ Utilize ferramentas de assistencia coiidutoras. 

■ Utilize um kit de assistencia portatil com uma bancada de trabalho 
amovivel dissipadora de electricidade estdtica- 

Se nao tiver nenhum do equipamento sugerido para uma correcta 
ligai^ao a terra, contacte um representante, revendedor ou fomecedor 
de servi^os autorizado da HP. 

(^^- Para obter mais informa^oes sobre a electricidade estatica, contacte 



um representante, revendedor ou fornecedor de servi^os autorizado 




da HP. 
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Directrizes de funcionamento 
do computador, Manuten^ao de rotina 
e Prepara^ao para expedi^ao 

Directrizes de funcionamento do computador 
e Manuten^ao de rotina 

Siga estas directrizes para configurar e efectuar a manuteii^ao correcta 
do computador e do monitor: 

■ Nao exponha o computador a humidade excessiva, luz solar 
directa e temperaturas extremas. Para obter mais informa^oes 
sobre a temperalura e os m'veis de humidade recomendados 
para o computador, consulte o Apetidice A. "Especifica^oes", 
deste manual. 

■ Utilize o computador numa superficie firme e plana. Deixe 
um espa^o de 10,2 cm (4 polegadas) em redor de todos os 
lados ventilados do computador e sobre o monitor para permitir 
aventila^ao necessaria. 

■ Nuiica limite a ventila^ao do computador bloqueando os ventiladores 
frontais ou as entradas de ar. Nao coloque o teclado. com os 
respectivos pes abeitos. directamente contra a parte frontal da 
unidade de secretaria. visto que tambem limitara a ventila^ao. 

■ Nunca utilize o computador sem tampa ou painel lateral. 

■ Nao empilhe conipuladores nem os coloque demasiado perto uns 
dos outros, de modo a que nao estejam sujeitos ao ar recirculado 
ou pre-aquecido uns dos outros. 

■ Se o computador se destinar a funcionar numa caixa separada, 
ela deve ter entradas de ar e ventiladores de saida, e sao aplicadas 
as mesmas directrizes de funcionamento acima descritas. 

■ Nao derrame Hquidos sobre o computador ou sobre o teclado. 
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Directrizes de funcionamenfo do computador, Manufengao de rotina e Preparagao para expedig&o 



■ Nunca cubra as ranhuras de ventila^ao do monitor com qualquer 

tipo de material. 

■ Instale ou active as fim^Oes de gest^ de alimenta^ao dos sistema 
operativo ou de outro software, incluindo os estados de suspense. 

■ Desligue ocomputador antes deefectuar qualquer uma das seguintes 

operagoes: 

J Limpe o exterior do computador com um pano suave e humido, 
sempre que necess^irio. A utiliza9ao de produtos de limpeza 
pode alterar a cor on danificar o acabamento. 

□ Limpe ocasionalmente os ventiladores em todos os lados 
ventilados do computador. O cot^, po e outros materiais 
podem bloquear os ventiladores e limitar a ventila^ao. 

Precau^oes com a unidade de leitura optica 

Certifique-se de que segue as directrizes a seguir apresentadas quando 
utilizar ou limpar a unidade de leitura optica. 

Utiliza^o 

■ Nao mova a unidade enquanto esta estiver em funcionaraento. 
Se o fizer, a unidade podera nao funcionar correctamente durante 
a leitura. 

■ Evite expor a unidade a mudan9as subitas de temperatura para 
evitar a forma^ao de condensa^ao no sen interior. Se a temperatura 
mudar subitamente enquanto a unidade estiver ligada aguarde. 
pelo menos, uma hora antes de a desligar. Se utilizar a unidade 
imediatamente, esia podera nao funcionar correctamente durante 
aleituHL 

■ Evite colocar a unidade num local sujeito a niveis de humidade 
elevados, temperaturas extremas, vibra9ao mecanica ou luz solar 
directa. 

Limpeza 

■ Limpe o painel e os controlos com um pano macio e seco ou 
levemente humedecido com uma solu^ao de detergente suave. 
Nunca aplique liquidos de limpeza directamente sobre a unidade. 

■ Evite utilizar qualquer tipo de solvente come, per exemplo, alcool 
ou benzeno, os quais poderao danificar o acabamento. 
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Seguran^a 



Se algum objecto ou Hquido cair na unidade, desligue imediatamente 
o computador e maiide fazer uma verifica^ao por um fomecedor de 
servigos autorizado da HP. 



Preparar para expedi^ao 



Siga estas sugestoes quaiido estiver a preparar o computador para 
expedi^ao: 

1. Efectiie uma copia de seguran^a dos ficheiros da unidade de disco 
rigido em discos PD, cartuchos de banda, CDs ou disquetes. 
Cerlifique-se de que o suporte de dados de copia de seguran^a 
uao e exposto a impulses electricos ou magneticos durante o 
ai"mazenameiito ou Iransporte. 

A unidade de disco rfgido e bloqueada automalicamente quando 
o sistema e desligado. 

2. Retire as disquetes de programas das unidades de disquetes 
e guarde-as. 

3. Introduza uma disquete em branco na unidade de disquetes 
para a proteger durante o transpoite. Nao utilize uma disquete 
que contenha dados ou na qual pretenda armazenar dados. 

4. Desligue o computador e os disposilivos externos. 

5. Desligue o cabo de alimenla^ao da tomada electrica e, em seguida, 
do computador. 

6. Desligue os componeiites do sistema e os dispositivos externos 
das respectivas fontes de alimenta9ao e, em seguida. do computador. 



Assegure-se de que todas as pJacas estao correctameiite colocadas 
e fixas nas ranhuras das placas antes de expedir o computador. 

7. Embale os componeiites do sistema e os dispositivos externos nas 
embalagens originais ou em embalagens semelhantes com bastante 
material protector 

Pai'a obter informa^oes sobre os intervalos ambientais de nao- 
funcionaniento, consulte o Apendice A. "Especifica^oes" neste manual. 
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inslalar 2-25 

ligar cabos 2-28 
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retirar 2-18 
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